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Processklappe Serie KG9

Materials

butterfly valve series KG9
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Material
Teil Nr. Bezeichnung BN e RGBS E :
Part No. Description s :
>DN200: KG9 2223 E| KC9 2200 KG9 2279 E KG9 2213 E
Gehause EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250 EN-GJL-250
1 Bod Grauguss GG25 Grauguss GG25 Grauguss GG25 Grauguss GG25
Y Cast iron GG25 Cast iron GG25 Cast iron GG25 Cast iron GG25
. Sitzring
2 Sogt EPDM EPDM EPDM EPDM

Klappenscheibe / Welle

< DN150: 1.4008/1.4008
2 DN200: EN-GJS-400-15

< DN150: 1.4408/1.4408

EPDM-beschichtet / 1.4021

< DN 80: G-CuAl10Ni/
G-CuAlI10Ni

Disc / stem (GGOAoyt 4021 | = DN200: 1408/1.4462| - EPDM-coated / 14021 | 2 DN 100: G-CuAlONi/
1.4571
« |Lagerbuchse mit O-Ring
6 Bearing with O-ring POM / NBR POM / NBR POM / NBR POM / NBR
Gehéauseschraube
8 Batly serew DIN912-838 DIN 912- 8.8 DIN912-8.8 DIN912-8.8

*

= Verschleillteile / Wearing parts

Wahlweise andere Werkstoffe lieferbar / Other materials available

Anderungen vorbehalten
subject to changes
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